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LONGUEUR D'ONDE = 12.021 (m)

Eiecj24.940 - MHz TOTAL (POULS) = 109
THE LOWEST POINT OF ANTENNA = 7.289 M
Terre REMPLIR MATRICE
ol MATRICE DEFACTEURS
POULS U(V) 1 (mA) Z (Ohm) ROS
Hs wib 1.00+0.00 19.100.03 52.37+0.09 1.05
e DONNEES ACTUELLES.
i CHAMP LOINTAIN
© Réel Configuration terre PAS D'ERREURS BLOQUANTS
0.19 sec
Elargir (haut) 0.00 -m
Matériel Tuyau (Al) -
No. F (MHz) R (Ohm) X (Ohm) ROS 50 Gh dBd GadBi F/BdB Elev. Masse Add H. Polar.
19 2494 5237 0.0925 105 2.49 0.0 356 Réel 0.0 vert
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Ga:2.49dBi=0dB (Polarisation vertical )

F/B: 0.00 dB; Rear: Azim. 120 dg, Elev. 60 dg
Freq: 24.940 MHz

Z:52.369 +j0.093 Ohm

ROS: 1.0 (50.0 Ohm),

Elev: 35.6 dg (TERRE Réelle :0.00 m hauteur )
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|Bw 1776.8 kHz (SWR < 1.5)
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Remarque : Il n'est pas nécessaire de rallonger avec un tuning. Le calage en fréquence a été fait en modifiant très légèrement la longueurs de radians pour obtenir un minimum de ROS

